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DETALLE UPS-CC SISTEMA DE ALIMENTACION CON RED 220V Y PANELES FV

Banco de  Pruebas INTI CutralCo - Pequeños Aerogeneradores

Ing. R.Oliva - Rev2.2 26/05/2012

TRAFO
-BAT+

BAT 12V 7Ah BAT 12V 7Ah

OUT

+PV- +BAT- +LD- BS

SUNSAVER-10

4A

(-)

(+)

PANEL FV12V/20W

(-)
(+)

PANEL FV12V/20W

L&R ING.
FUENTE SW 24V->14.4V/2A

-EN VoVo0V0VVs

0V+Bnr 0V

0V0V

0V

0V=GND

UPS-CC

0V=GND

+24V

REG

20A 4A 4A 4A 4A 4A

FUSE 10A

C
A

B
L

E
 C

A
N

A
L

 R
A

N
U

R
A

D
O

CABLE CANAL RANURADO

C
A

B
L

E
 C

A
N

A
L

 R
A

N
U

R
A

D
O

+DC-AC

220VCA

+14.4V

S1

F4
A

ZN
R

43
1U

+D
C

-

BARRA
+24V

28V/250VA

S2

S3

VE
N

T

AIRE

+/-12V
VENT ON/OFF

 
 
UPS-CC – REV2.2  26-05-2012 
 
I) La UPS-CC se implementa a efectos de mejorar la confiabilidad del suministro de 
tensiones continuas para alimentar el sistema de medición de INTI/Aerogeneradores. 
Dichas tensiones son +24Vcc y +14.4Vcc. El sistema cuenta con un banco interno de 
baterías de gel de 24V  (2 x 12V/7Ah en serie), un sistema de carga a través de 2 paneles 
fotovoltaicos de 20W también en serie con su regulador Morningstar – Sunsaver de 10A , y 
un cargador alimentado por 220VCA/50Hz, con una capacidad máxima de 7A sobre 24V.  
La conversión a 14.4V se realiza a través de una fuente switching limitada a 2A máximo. 
 
II)  La placa principal de conmutación / regulación maneja el suministro desde las 3 fuentes 
posibles, intentando mantener cargadas las baterías. Las salidas de +24V pueden ser 
conectadas individualemente a los cuatro PWRC/ii a través de llaves térmicas. Asimismo, 
hay dos salidas de +14.4Vcc destinadas a la Nomad2 y otros consumos, con conmutación 
individual. 
 
III)  Protecciones: la entrada de 220VAC está limitada a 4A máximo y la entrada protegida 
por un varistor  ZNR431U / Panasonic que soporta una tensión máxima de 270Vrms. Las 
salidas de continua están protegidas por 2 limitadores de tensión tipo 5KP15CA (14.4V) y 
5KP30CA (24V). La corriente en caso de cortocircuito franco en barras se limita desde las 
baterías con un fusible ubicado en la placa principal de 10A. El chasis y el negativo del 
banco de baterías se encuentras puestos a tierra, conectados al terminal de tierra de la 
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entrada de red. Un ventilador a la derecha/arriba contribuye a mantener la temperatura 
baja del transformador, puede ser encendido o apagado manualmente.  
 
IV) Operación del sistema:  
IV.1)  El sistema se remite con las baterías y paneles fotovoltaicos embalados aparte. Los 
paneles fotovoltaicos deben instalarse en serie,externamente en el soporte doble, sobre 
un caño de 2” con adecuada exposición solar, y una bajada de 2x4mm2 tipo sintenax. 
 
IV.2) Una vez instaladas las baterías en el contenedor metálico, se conectan y se enciende 
el switch S1 interno que las conecta al sistema. Esto energiza las barras de 24V, que 
cuentan con un  LED indicador exterior. Conectados los paneles a la llave térmica S3, si los 
paneles tienen exposición debería encenderse el LED amarillo “Charging” del regulador 
Sunsaver 10. Este cargador es de varias etapas, pero la corriente máxima de los paneles 
se encuentra en 1A aproximadamente. 
 

 
 
IV.3) Si se cuenta con un toma de 220VCA con puesta a tierra, puede conectarse el cable 
suministrado y al encender la llave doble S2 se enciende el neon y el LED AC verde de la 
placa interior principal. La corriente de carga de las baterías están limitada a 0.7Acc 
máximo. 
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ANEXO – Base de perforado UPS-CC 

MEDIDAS UPS-CC 
Banco de  Pruebas INTI CutralCo - Pequeños Aerogeneradores

Ing. R.Oliva - Rev2.1 26/05/2012
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